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Fluvial
Un simUlateUr poUr
apprentis mariniers

Êtremarin d’eaudouce, ça ne s’improvise pas.
Pour appréhender des péniches aux gabarits
toujours plus impressionnants, quoi demieux
que d’utiliser un simulateur. « Le prototype
est prêt, il reste à définir son mode de com-
mercialisation », affirme Mehdi Sbaouni, le
président de Reviatech, qui développe des
simulateurs 3D. Cette PME créée en 2008 a
fait ses preuves en développant un outil pour
DCNS, qui permet d’apprendre à éjecter les
poubelles d’un sous-marin! Sur le projet OSE
de formationpour le transport fluvial par envi-
ronnement virtuel informé, il s’est associé,
entre autres, à l’Université de technologie de
Compiègne et notamment avec le doctorant
Loïc Fricoteaux. Le projet a été développé à
partir d’un simulateur de navigation existant.
Unmodule innovant a été ajouté pour les for-
mations personnalisées. Le système observe

le comportement de l’apprenti marinier en
tenant compte des actions sur les commandes
du bateau, de ses erreurs de navigation et
de son niveau de stress. Grâce à un module
décisionnel, il est possible de déterminer en
temps réel lemeilleur guidage avec des aides
visuelles et des messages sonores. L’objectif
scientifique: renforcer le couplage action-
perception entre l’humain et l’environnement
virtuel informé. ❚❚ olivierCognasse

la navigation fluviale, tout un programme…

médical
UnstimUlateUr
cardiaqUe
aUtoalimenté
Unegélule de 5mmdediamètre
sur 10mmde longueur :
le prototype de stimulateur
cardiaque, issu du projetHBS
(heart beat scavenger), au sein
du pôle de compétitivitéMinalogic
quimobilise entre autres Sorin,
Tronic’s et le CEA-Leti, est
non seulement huit fois plus petit
que les produits actuels,mais
aussi autoalimenté. il fonctionne
avec l’énergie récupérée dans
les battements du cœur, à l’aide
d’unmicrogénérateur capacitif
développé par le CEA-Leti. Reste
àminiaturiser l’électronique
associée et à en réduire les besoins
d’énergie par un facteur cinq à5W
pour s’affranchir de la batterie.
Résultat dans un an et demi.


